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CABEBA 

 

 
  
 
 

PRELAC 20 
 
PRELAC 20 constituye sobre los metales una capa libre de cromo. 
 
Aplicaciones 
 
PRELAC 20 se puede aplicar sobre aluminio y acero galvanizado como pretratamiento previo a la pintura. 
Recomendamos siempre utilizar con la cara no lacada protegida. 
 
PRELAC 20 ofrece buena adherencia a los sistemas composite (PE), sistemas de adhesivado y espumas de 
poliuretano. 

 
Acabado 
 

Transparente 

Espesor:  
EN 13523-1 

7-12 mg Ti/m 2 

Naturaleza En base Titanio con formulación exenta de COV’s 
 

  
 
 
 

PRELAC 20 
 
PRELAC 20 is a chromium-free layer for metals. 
 
Applications  
 
PRELAC 20 is suitable for aluminium and galvanized Steel, as a pretreatment prior to painting. We recommend 
using the non-coated face protected. 
 
PRELAC 20 offers good adherence with composite materials (PE), adhesives and polyurethane foams. 

 

 
Finish 
 

Transparent 
 

Thickness 
EN 13523-1 

7-12 mg Ti/m 2 

Nature Titanium based. It is a product VOC’s free 
 

                                                    
   


